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NEXH20

Nuestro piso AQUA TECH LAMINATE 9MM, es un piso tipo listén que esta compuesto
por 100% en madera natural de pino. Este piso laminado cuenta con la nueva
tecnologia AquaTech HDF (Hight Density Fibreboard) que lo hace de alta resistencia
a la humedad y garantiza unas buenas propiedades fisicas. Su capa de equilibrio
permite que el suelo se mantenga estable en cuanto a sus dimensiones.

Cuenta con:

® Certificacion CARB2, que lo hace libre de formaldehidos y agentes carcinégenos
protegiendo a las personas y medio ambiente.

® Resistencia a quimicos, rayones y fuego, haciéndolo de facil limpiezay
mantenimiento.

® Backing acustico EVA de Tmm, proteccion UV, resistencia a los impactos, a las
manchas y la abrasion. Alto transito comercial (clasificacion ACS)

® Tecnologia EIR (Embossed In Register), que intensifica la profundidad y la textura
de los pisos imitando |la veta de la madera, creando un look autentico y natural. Esta
tecnologia incrementa la tracciéon y agarre.

® Adaptabilidad a cualquier clima o ambiente conservando su estabilidad
multidireccional.

Aplicaciones:

® Proyectos Residenciales
® Proyectos Retalil

® Proyectos Institucionales
® Proyectos Callcenter

CERTIFICACIONES
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TRAFICO PESADO
CLASIFICACION ACS

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

&

RESISTENCIA AL CAPA
DESGASTE ANTIRAYONES

PROTECCION

PROTECCION
DEL COLOR uv

AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

RESISTENCIA A TERMITAS
Y OTROS INSECTOS

PATRONES
EXCLUSIVOS

AISLAMIENTO
ACUSTICO

NO PROPAGA
EL FUEGO

HIGH M
DENSITY

FIBRE-
BOARD

TECNOLOGIA
HIGH DENSITY
FIBREBOARD

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO

FACIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

FACIL Y RAPIDA
INSTALACION

PROTECCION
ANTIBACTERIAL







NEXH20

ESTRUCTURA

Clasificacién AC5

Trafico pesado

EIR (Embossed In
Register)

Fotografia impresa

Click de unién

HDF (High Density Fibreboard)

Fibras de madera prensada

Foam Backing

9mm x 1514 mm x 235 mm / Listén

CARACTERISTICAS

Y, Diseno y patrones exclusivos:
"@" Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracion,

- -

= disenados y probados especialmente para uso comercial, institucional
y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
® No se desgasta facilmente contra el trafico pesado

¢ Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

resistencia del color durante el tiempo.

C""" . Facil mantenimiento:

caMaTY *HIGH DENSITY FIBREBOARD garantiza una facil limpieza, estabilidad y

OARD
¢ Reduce costo de mantenimiento

I ¥ d O

Restaurante Oficina Escolar Retail




AQUATECH

o NEXH20

T | /AQUATECH 9MM

Coleccion
WATER FORCE L

Liston Laminado Hidrofugo

Espesor: 9mm

Ancho: 235 cm

Largo: 15,4 cm
Clasificacion de Uso: AC5
M2 por caja: 2,8463m2

: UD por caja: 8piezas
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AQUATECH

NLXH2O

FICHA TECNICA

Piso en Liston HDF AQUATECH 9MM

> Los pisos HDF de AQUATECH cumplen con la norma EN 1SO 10582

CARACTERISTICAS ESTANDAR uD RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO / FORMATO EN ISO 10582 Listén Laminado
TRATAMIENTO SUPERFICIAL A i o A i
% CLASIFICACION EN ISO 10582 3340
(®] PESOTOTAL EN ISO 23997 g/m2 8,800
ANCHURA em 235
LONGITUD cm 1514
@ ESPESORTOTAL EN 1SO 24346 mm 9
@B CLASIFICACION DE USO ACs Trifico Pesado
G RESISTENCIA A LA ABRASION EN 660-2 T
=5 PUNZONAMIENTO ESTATICO RESIDUAL EN ISO 24343-1 mm <001 mm deindertacion usando un cilindro
ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN ISO 23999 % S
G CURVADO EN ISO 23999 <01
@) RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ UV EN ISO 105 - BO2 >4
RESISTENCIA A LAS PATAS DE LOS MUEBLES EN 424 Sin dafios
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS EN ISO 4918 Sin dafios
RESISTENCIA AL FUEGO EN13501-1 Bfi - 51
bsl  RESISTENCIA A LAS MANCHAS O QUIMICOS EN ISO 26987 Tfammiiiir‘rfz:"mﬁfgga' PUR
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893 / DIN 51130:2010 Class DS / R10
Cg RESISTENCIA AL IMPACTO EN 13329 S
CUADRATURA 1S024342:2007 0 O sccion . 00omm-s00smm o
B RESISTENCIA TERMICA EN 12667 m2 k/w 0.038
XA ESPESOR TASA DE ABSORCION DE AGUA (24 H) EN 317 3,6%
m;nl RECTITUD 1IS024342:2007 e o S e e e
AISLAMIENTO ACUSTICO EN ISO 10140 ds 18
GARANTIA EN ANOS EN 12524 5 comercial

10 residencial
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