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Nuestra referencia CONCRETE 3MM es un piso vinilico en baldosa con
una estructura heterogénea de materiales laborados con |la tecnhologia
Mas avanzada patentada por LG HAUSYS.

Cuenta con:

@® HIGH DENSITY PUR (poliuretano de alta resistencia). Tratamiento
superficial en su capa protectora que brinda una mayor resistencia
a la abrasion y desgaste.

@ Capa protectora de 0,55 mm y con Proteccion UV que brinda una
optima estabilidad de color.

@ Capa en fibra de vidrio multidireccional que garantiza estabilidad
dimensional en sus cuatro caras.

@® HIGH IMPRESSION. Tonos concreto con impresion Full HD. Garantiza
texturas 100% realistas en tonos tipo concreto ofreciendo soluciones

naturales para todos tus proyectos.
Aplicaciones:
@ Proyectos Residenciales

@ Proyectos Retail
® Proyectos Institucionales

CERTIFICACIONES
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CAPA DE VIDRIO ESTABILIDAD PATRONES RESISTENCIA AL
REFORZADA DIMENSIONAL EXCLUSIVOS DESLIZAMIENTO

&

RESISTENCIA AL CAPA AISLAMIENTO FACIL LIMPIEZA

DESGASTE ANTIRAYONES ACUSTICO Y MANTENIMIENTO

PROTECCION PROTECCION NO PROPAGA FACIL Y RAPIDA

DEL COLOR uv EL FUEGO INSTALACION
. ‘ EASY ™

AMIGABLE CON RESISTENCIA A TERMITAS TECNOLOGIA PROTECCION
EL AMBIENTE Y OTROS INSECTOS EASY CLEAN UV ANTIBACTERIAL







CONCRETE 3mm

ESTRUCTURA

Tratamiento superficial

HIGH DESNITY PUR
EASY CLEAN UV

(Paoliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.55mm

Capa impresa

Capa de fibra de vidrio
reforzada(Estabilidad
multidireccional)

Base compacta de PVC

3mm x 60cmx 60cm/Plank

CARACTERISTICAS

ai: Diseno y patrones exclusivos:
'@" Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracién,

- -

= disenados y probados especialmente para uso comercial, institucional
y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
T * No se desgasta facilmente contra el trafico pesado
e Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)
Facil mantenimiento:
gasy | ®EASY CLEAN UV garantiza una facil limpieza, estabilidad y resistencia
(':"E#""' del color durante el tiempo.
¢ Reduce costo de mantenimiento

POR QUE ELEGIR CONCRETE 3MM

Aislamiento acustico, especialmente atenuando el sonido
de pasos y otros impactos en el suelo - Mayor resistencia a
golpesy quebraduras
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CONCRETE S MM

Coleccion
NATURAL METAL

Baldosa Heterogénea
Espesor: 3mm

Ancho: 60 cm

Largo: 60 cm

Capa: 0,55 mm

M2 por caja: 540 m2
UD por caja: 14 piezas

&

Suelos Flexibles - PVC
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