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@ LG Hausys

Nuestra referencia DELIGHT ACOUSTIC 2,2 MM es un piso vinilico en rollo
con una estructura heterogénea de materiales laborados con |a
tecnologia mas avanzada patentada por LG HAUSYS.

Cuenta con:

@® HIGH DENSITY PUR (poliuretano de alta resistencia). Tratamiento
superficial en su capa protectora que brinda una mayor resistencia a
la abrasién y desgaste.

@ Capa protectora de 0,55 mm y con Proteccién UV que brinda una
optima estabilidad de color.

@ Capa en fibra de vidrio multidireccional que garantiza estabilidad
dimensional en sus cuatro caras.

@ Base espumada que ofrece propiedades acusticas con reduccion de
ruido entre 16 y 19 dB, ademas de tener particulas de NANO PLATA que
encapsulan y extinguen las bacterias siendo un aliado ideal para el sector
de la salud.

Aplicaciones:

® Proyectos Hospitalarios
® Proyectos Institucionales

CERTIFICACIONES
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CAPA DE VIDRIO ESTABILIDAD TEXTURAS RESISTENCIA AL
REFORZADA DIMENSIONAL EXCLUSIVAS DESLIZAMIENTO

&

RESISTENCIA AL CAPA AISLAMIENTO FACIL LIMPIEZA

DESGASTE ANTIRAYONES ACUSTICO Y MANTENIMIENTO

PROTECCION PROTECCION NO PROPAGA FACIL Y RAPIDA

DEL COLOR uv EL FUEGO INSTALACION
. ‘ EASY :TM

AMIGABLE CON RESISTENCIA A TERMITAS TECNOLOGIA PROTECCION
EL AMBIENTE Y OTROS INSECTOS EASY CLEAN UV ANTIBACTERIAL







DELIGHT ACOUSTIC

ESTRUCTURA

PARTICULAS ‘ N

DE NANOPLATA Tratamiento superficial
EASY CLEAN UV

L (Poliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.55mm

Capa impresa

Capa de fibra de vidrio
reforzada(Estabilidad
multidireccional)

Base de PVC espumada

2.2m-m x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERISTICAS

<V Disefo y patrones exclusivos:
.@. Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracion,
= disenados y probados especialmente para uso comercial, institucional
y hospitalario.

* No se desgasta facilmente contra el trafico pesado

T Fuerte resistencia al rayado:
® Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Facil mantenimiento:
easy © ®EASY CLEAN UV garantiza una facil limpieza, estabilidad y resistencia
(“‘E“ del color durante el tiempo.

¢ Reduce costo de mantenimiento

USES
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Restaurante | Oficina Escolar Retail Hospital
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PARTICULAS

®¥ ! NANO SILVER

Las particulas NANO PLATA actuan
como agente antimicrobiano,
encapsulando, evitando y
extinguendo las bacterias,
convirtiendose en el mejor ‘aliado
de la medicina.
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PROPIEDADES

ACUSTICAS

Base espumada que da propledades S
acusticas con una reduccion entre
16 a 19 db de sonido.
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Tecnologia en cada paso que das

DELIGHT ACOUSTIC 2.2MM

Coleccidn
ATMOSFERA

Rollo Heterogéneo
Espesor: 2,2mm
Ancho: 2 mts
Largo: 20 mts
Capa: 0,55 mm

M2 por rollo: 40 m?2
Clasificacioén: 33/42

é Suelos Flexibles - PVC
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FICHA TECNICA

Piso en Rollo Heterogéneo DELIGHT ACOUSTIC 2,2 MM

> Los pisos vinilicos de LG HAUSYS cumplen con la norma EN 150 10582

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

PROPIEDADES ELECTROESTATICAS

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES

RESISTENCIA TERMICA

CLASE DE FORMALDEHIDO

AISLAMIENTO ACUSTICO

GARANTIA EN ANOS

EN 13893 / DIN 51130

EN 1815

ISC 16000-06

EN 12667

EM 7171

EN I1SO 10140

EN 12524

(sin cambios)

CARACTERISTICAS ESTANDAR UD RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO / FORMATO EN 1SO 10582 Rollo Heterogéneo
TRATAMIENTO SUPERFICIAL Easy Clean UV
E CLASIFICACION EN ISO 10874 3442
PESO TOTAL EN ISO 23997 g/m?2 2,040
ANCHURA EN ISO 24341 mm 2,000
4 LoNGITUD m 20
% ESPESOR TOTAL EN ISO 24346 mm 25
% CAPA DE USO EN IS0 24340 mm 055
c=l  RESISTENCIA A LA ABRASION EN 660-2 T
&8 PUNZONAMIENTO ESTATICO RESIDUAL EN ISO 243431 mm <02
ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN ISO 23999 % <04
Gy FLEXIBILIDAD ISO 24344 Sin dafios
@i§ RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ UV EN ISO105 - BO2 =6
@ RESISTENCIA ALAS PATAS DE LOS MUEBLES EN 424 Sin dafios
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS EN ISO 4918 Sin dafos
g RESISTENCIA AL FUEGO EN13501-1 Bfi - 1
g RESISTENCIA A LAS MANCHAS O QUIMICOS EN ISO 26987 Treianiepissopes il Sk
Ry Class DS /R9
@ kv <2
. <100
— m2 k/w 0.035
S El
ﬁ dB 16

10 comercial
20 residencial
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