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NEXROLL

Nuestra referencia NEXROLL 2 MM es un piso vinilico en rollo con una
estructura de una sola capa homogénea y con materiales laborados
con la tecnologia mas avanzada del mercado.

Cuenta con:

@® Tratamiento superficial que brinda una mayor resistencia a la abrasion
y desgaste.

® Grupo de resistencia al desgaste T (EN 660-2), lo que lo hace indicado
para la resistencia ante el trafico pesado.

@® Fotografia impresa en monocolor texturizado que ofrece soluciones
creativas para cada tipo de proyectos.

@® Tiene una alta resistencia al yodo, efecto antibacteriano, libre de Ftalatos,

metales pesados y VOC. Ademas posee propiedades fungicidas y
bacterioestaticas.

® Cumple la norma de la secretaria de salud - RESOLUCION NUMERO
3100 DE 2019

Aplicaciones:

® Proyectos Hospitalarios
® Proyectos Institucionales

CERTIFICACIONES







NEXROLL

*

LIBRE DE FTALATOS ESTABILIDAD TEXTURAS RESISTENCIA AL
Y METALES PESADOS DIMENSIONAL EXCLUSIVAS DESLIZAMIENTO

&

RESISTENCIA AL PROTECCION AISLAMIENTO FACIL LIMPIEZA
DESGASTE ANTIRAYONES ACUSTICO Y MANTENIMIENTO

s
S

PROTECCION PROTECCION NO PROPAGA FACIL Y RAPIDA
DEL COLOR uv EL FUEGO INSTALACION

™
STRENG-

THEN
PUR

AMIGABLE CON RESISTENCIA A TERMITAS TECNOLOGIA PROTECCION
EL AMBIENTE Y OTROS INSECTOS STRENGTHEN PUR ANTIBACTERIAL






NEXROLL 2MM

Tratamiento superficial
PUR

(Tratamiento en poliuretano de
alta resistencia, antiyodo, no necesita
cera ni sellante)

Base compacta de PVC

Antiestatico

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERISTICAS

w; Diseno y patrones exclusivos:
:@: Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracion,
S disenados y probados especialmente para uso comercial, institucio-
nal
y hospitalario.

I e Fuerte resistencia al rayado:
* No se desgasta facilmente contra el trafico pesado
Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

pur ™ ¢ Facil mantenimiento:
CLEM™*  PUR de alta resistencia de garantiza una facil limpieza, estabilidad y
¢ gran duracié del color durante el tiempo.

Institucional Hospital




NEXROLL

NEXROLL 2MM

Coleccién
GALAXY DELUXE

Rollo Homogéneo
Espesor: 2mm

Ancho: 2 mts
Largo: 20 mts
Tratamiento:

Strengthen Pur

M2 por rollo: 40 m2

Clasificacion:

34/43

Suelos Flexibles - PVC




NEXROLL

FICHA TECNICA

Piso en Rollo Homogéneo NEXROLL 2 MM

> Los pisos vinilicos NEXROLL cumplen con la norma EN 150 10582

CARACTERISTICAS ESTANDAR up RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO / FORMATO EN 15010582 Rolloc Homogéneo
TRATAMIENTO SUPERFICIAL Strengthen PUR
CLASIFICACION EN 1SO 10582 34-43
(@) PESOTOTAL EN 1SO 23997 g/m2 2800
GJ ANCHURA EN IS0 24341 mm 2,000
LONGITUD m 20
E ESPESOR TOTAL EM 1SO 24346 mim 2
E RESISTENCIA A LA ABRASION EN 649 i §
PUNZONAMIENTO ESTATICO RESIDUAL EN 1SO 243431 mm 002
ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 1SO 23999 % <04
g FLEXIBILIDAD ISO 24344 Sin dafos
@ RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ UV EN 1SO 105 - BO2 26
ﬁ RESISTENCIA A LAS PATAS DE LOS MUEBLES EN 424 fEN ISO 16581 Sin darios
& RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS ENISO 4918 Sin dafios
@ RESISTEMCIA AL FUEGO EN13501-1 Bfl - sl
RESISTENCIA A LAS MANCHAS O QUIMICOS EN 423 T”“’“Ei“j?:;fg:f“' PUR
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 13893/ DIN 5130 Class DS /R9
PROPIEDADES ELECTROESTATICAS EN18IS kv <2
@ coMpPUESTOS ORGANICOS VOLATILES SO 16000-06 <100
@ RESISTENCIA TERMICA EM 12667 m2 k/w 0.01
@ CLASE DE FORMALDEHIDO EN 7171 El
m AISLAMIENTO ACUSTICO ENM ISO10140 dB 3
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA SO 22196 Nivel 1
GARANTIA EN ANOS EN12524 ——
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