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Nuestra referencia DELUXE TILE 3 MM es un piso vinilico en tableta con una
estructura de una sola capa homogénea y con materiales laborados con la
tecnologia mas avanzada del mercado.

Cuenta con:

@® Tratamiento final superficial que brinda una mayor resistencia a la
abrasién y desgaste.

@ Resistente al desgaste, antidecoloraciéon y antidistorsion

@ Fotografia impresa en monocolor texturizado capaz de crear areas
unicas con laminas tipo marmol de colores.

@® Tiene una alta resistencia al etanol, libre de Ftalatos, metales pesadosy
VOC

@ Alta economia y excelente durabilidad gracias a su composicion
resistente

Aplicaciones:

@ Proyectos Hospitalarios
@ Proyectos Institucionales
@ Proyectos Retail

@® Proyectos Oficinas

CERTIFICACIONES

co2

BRI 2.68k8
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LIBRE DE FTALATOS ESTABILIDAD TEXTURAS RESISTENCIA AL
Y METALES PESADOS DIMENSIONAL EXCLUSIVAS DESLIZAMIENTO

&

RPESISTENCIA AL PROTECCION AISLAMIENTO FACIL LIMPIEZA
DESGASTE ANTIRAYOMES ACUSTICO Y MANTENIMIENTO
@ l
PROTECCION PROTECCION NO PROPAGA FACILY RAPIDA
DEL COLOR WAYS EL FUEGQO INSTALACION
T
——
| |
AMICABLE CON RESISTENCIA A TERMITAS TERMINACION
EL AMBIEMNTE Y OTROS INSECTOS COMN TRATAMIENTO

ESPECIAL






DELUXE TILE SMM

ESTRUCTURA

Terminacién con
l tratamiento especial

Base compacta de PVC

Antiestatico

Immx30cm x30cm/ Tableta

CARACTERISTICAS

Diseno y patrones exclusivos:
‘@' Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracion,
= disenados y probados especialmente para uso comercial, institucio-

nal
y hospitalario.

| e Fuerte resistencia al rayado:
* No se desgasta facilmente contra el trafico pesado

7—= eFacil mantenimiento:
==—_  PURde alta resistencia de garantiza una facil limpieza, estabilidad y

O= . gran duracio del color durante el tiempo.

A
8 o

Restaurante | Oficina Escolar Retail

(-]

Hospital
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VCT DELUXE SMM

Coleccion
FUTURE DESIGN

Baldosa Homogénea
Espesor: 5mm
Ancho: 30 cm

Largo: 30 cm

M2 por caja: 3,33 m2
UD por caja: 37 piezas

Suelos Rigidos- PVC
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Hyundai L&C Corp.

13F, East Central Tower 1077 Cheonho-daero, Gang dong Gu, Seoul- Korea

Especificacion de Producto | Informacion técnica

Product Specifications | Technical data

Nombre de la Coleccién|Name Collection : VCT (Vynil Composition Tile) Deluxe Tile

m Especificaciones | Specifications

Composicion | Composition Placa Baldosa Homogénea de PVC | Homogeneous PVC tile
Capa de Uso | Wear layer Incrustacion heterogenea de chips de PVC| PVC Chip through
Medidas | Size 300x300mm 200x300mm £50x450mm
Espesor | Thickness 2mm 3Imm Imm
M2 por Caja | Sgm/box 4,95m2 3,33m2 3.24m2
Terminacion | Finish Tratamiento especial | special treatment
Peso Neto por caja | Net weight/box kg
Afos de Garantia | Warranty Years 15 afos residencial | 10 afios retail
Clasificacion | Classification 34 - 43
m Testeos | Tests
- Métodos de Teste Regquerimientos Reguirements
Standard test Method 2mmT ImmT
Dano yvgrieta |Damage and Cracking Ninguno | Mone | Ninguno | None
|Peladura | peeling Ninguno | None | Ninguno | None
Anormalidades e irregularidades en patrén, tono, brillo,defectos en mezcla de sustancias |Abnormal
unevenness, irregularity of N No N No
pattern, gloss and tone of color, stain, flaw inguno | None | Mingunas | None
apariencia  |2Nd Mingling of susbstances
Appearanace | Magnitud de abolladura | Magnitude of dent [20°C & 45°C) 03 03
Indentacién residual | Residual indentation (%) T3 75
Variacion longitud por accién del calor (6h- CD. (807 | Variation in lenght due to heating 015 04
Variacién longitud por accidn del calor (6h- M.D. (80°) | Variation in lenght due to heating 015 012
Variacién longitud por abosrcién de agua (CD)-120h 0°C) | Variation in lenght due to water absortion 0l 0)
Variacion longitud por abosreidn de agua [MD)-120h [20°C) [Variation in lenght due to water absortion 01 02
Pérdida de peso por accifidn del calor (Bh) 100°C) | Loss in weight due to heating 0] 02
KS-M3802

|Resistencia a

|Aceite de soia | sovbean oil

Aceite lubricante | Lubricating oil

Alcohol etilico al 95% | Ethw Alcohol

Sin cambios significatives en col

Manchas| | Pasta de Cemento | Cement paste y brillo e hinchazén |
Staining Hidrdxido de amonio 3l 10% (Agua de amoniaco) | 10% Agueous ammonia Mo remarkable change in color
Resistance Leche devaca | Cow's milk and gloss and swell

i " 15% | Acati =

ido hidreclordrico al 5% roachloric ac

| Kerosens | Kerosing

Salsa de Soja | Soysauce
Prueba de Etanol al 95% | Ethanol_mm 21 22
l'aj"adl:ll O | Ue G a nea e hidrdxido de s 16 15
Scratch Test | Aceite de soia | sovbean oil _mm 19 19

Kerosens | Kerosir 22

» Certificado de Sostenibilidad | Certificate Sustainability

Emisién VOC (Compuestos orgdnicos volatiles) | VOC Emission Baja | Low
Formaldehidos | Formaldehyde Libre | Free
Acetaldehido o etanal | Acetaldehyde Libre |Free

ASTM E 648- Método de Testeo Standard para flujo radiante critico

de sistemas de revestimiento de pisos que utilizan una fuente de
energia térmica radiante | Standard test method for critcal radiant flux
of floor -covering Systems using a radiant heat energy source

Cumple o excede la clasificacién de Clase 1 como se especifica en el
Cadigo de seguridad humana 101 de NFPA. | Meets or exceeds Class
1 rating as especified in NFPA Life Safety Code 101
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