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NEXLOOSELAY

PREMIUM VINYL FLOOR

Nuestra referencia LOOSELAY 5MM es un piso vinilico en listén con
una estructura heterogénea de materiales elaborados con la tecnhologia
mMas avanzada del mercado.

Cuenta con:

® Capa PUR (poliuretano de alta resistencia). Tratamiento superficial en
SuU capa protectora que brinda una mayor resistencia a la abrasiény
desgaste.

@ Capa protectora en Poliuretano Reforzado de 0,5 mm y Proteccidon
UV (estabilidad de color).

® Capa en fibra de vidrio multidireccional que garantiza estabilidad
dimensional en sus cuatro caras.

® HIGH IMPRESSION. Tonos madera con impresion Full HD. Garantiza
texturas 100% realistas en tonos madera ofreciendo soluciones
naturales para todos tus proyectos.

Aplicaciones:

@ Proyectos Residenciales
@ Proyectos Retail

@ Proyectos Institucionales
® Proyectos Callcenter
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ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

PATRONES
EXCLUSIVOS

CAPA DE VIDRIO
REFORZADA

&

RESISTENCIA AL CAPA AISLAMIENTO
DESGASTE ANTIRAYONES ACUSTICO

PROTECCION PROTECCION NO PROPAGA
DEL COLOR Uv EL FUEGO

EGIS
COATING
TECH

TECNOLOGIA
DE RECUBRIMIENTO

RESISTENCIA A TERMITAS
Y OTROS INSECTOS

AMIGABLE CON
EL AMBIENTE

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO

FACIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

FACIL Y RAPIDA
INSTALACION

PROTECCION
ANTIBACTERIAL






LOOSELAY SMM

ESTRUCTURA

Capa de
Recubrimiento UV

Capa de Uso

Capa Impresa HD

Capa Base

Capa Fibra de
Vidrio

Capa Nucleo

Capa de
Equilibrio

Smm x 22,8cm x 152,4cm / Tile

CARACTERISTICAS

< Diseno y patrones exclusivos:
.@. Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentracion,
5 disefiados y probados especialmente para uso comercial, institucional
y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
® No se desgasta facilmente contra el trafico pesado
* Crupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)
Facil mantenimiento:
€ *EGIS COATING TECH garantiza una facil impieza, estabilidad y
COATING
TECH

resistencia del color durante el tiempo
® Reduce costo de mantenimiento

POR QUE ELEGIR LOOSELAY 5MM

Pisos con larga durabilidad, facil instalacion y
mantenimiento. Pueden instalarse sobre revestimientos
existentes
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NEXLOOSELAY 5SMM

Coleccidén

NATURAL SENSE

Listéon Heterogéneo
Espesor: 5mm
Ancho: 22,8 cm
Largo: 152,4 cm
Capa: 0,5 mm

M2 por caja: 2,09 m2
UD por caja: 6 piezas

Suelos Flexibles - PVC
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FICHA TECNICA

Piso en Liston Heterogéneo LOOSELAY 5MM

> Los pisos vinflicos de NEXLOOSELAY cumplen con la norma EN 1SC 10582

o ]

CARACTERISTICAS ESTANDAR upD RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO / FORMATO EN 1SO 10582 Tableta Heterogénea
TRATAMIENTO SUPERFICIAL High Density PUR
E CLASIFICACION EN IS0 10582 23-43
PESO TOTAL EN ISO 23997 g/m2 9500
4 ANCHURA cm 2286
4 LONGITUD cm 152,4
@ ESPESORTOTAL EN ISO 24346 mm 5.0
@8 CAPADE USO EN IS0 24340 mm 055
] TAMARO, PERPENDICULARIDAD Y RECTITUD EN ISO 24342 = igmm 155%?355’:‘“";‘
& RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2 Grupo T
ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN ISO 23999 % 025
8 FLEXIBILIDAD ISO 24344 Sin dafios
g CURVAMIENTO DESPUES DE EXPOSICION AL CALOR EN ISO 23999 <2mm
INDENTACION RESIDUAL EN I1SO 24343-1 Promedio = 0.1 mm
RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS EN ISO 4918 Sin dafos
(4 RESISTENCIA TERMICA EN 12667 0.03 ~ 0.04 m2 - KW
RESISTENCIA A LAS MANCHAS O QUIMICOS EN ISO 26987 Sin cambios
Wi RESISTENCIAALALUZ EN 1SO 105-B02 26
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DINSN30 RM
COHEFICIENTE DE FRICCION DINAMICA EN 13893 Class DS (>0.30)
ALCANCE SVHC N.D
gy CLASE DE FORMALDEHIDO EN 717-1 El
RESISTENCIA AL FUEGO EN 13501 -1 Bfl - 51
Fi™  AISLAMIENTO ACUSTICO ISO T17-2 dB 21
GARANTIA EN ANOS EN 12524 o IE
mBCcH &
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ecovadis

(© 2025 - Todos los derechos reservados por NEXLOOSELAY
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